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W odpowiedzi na rosngce potrzeby rynku dotyczace wytrzymatych, bezpiecznych,
laminowanych kart, firma MATICA opracowata elastyczna oraz niezwykle szybka
technike laminacji. Liniowe moduty laminacyjne EDIsecure® sprostajg wszelkim
potrzebom rynku w zakresie bezpiecznych kart pracownikéw czy gosci,

praw jazdy oraz dowodéw osobistych. Kompaktowy liniowy modut laminujacy
EDIsecure® ILM-LS oferuje nadzwyczajna elastycznos¢, spadek kosztéw produkgji,
spetnienie wymagan dotyczacych wydajnosci oraz niezawodnos¢. Wraz
zlaminatami EDIsecure® zawierajagcymi wyciecia na chip, powierzchnia karty
bedzie chroniona przed uszkodzeniami fizycznymi, co pozwoli na zwigkszenie

jej zywotnosci. Niestandardowa konstrukcja czy folia holograficzna pomoze w
ochronie karty przed scieraniem. Ze wzgledu na portretowy sposéb laminowania
urzadzenie pozwala na laminowanie kart z predkoscia 16 sekund

(pojedyncza strona).

ILM-IS moze by¢ uzywana wspélnie z drukarka EDIsecure® XID 8300

w celu laminowania liniowego. Wystarczy podfaczy¢ jednostke za pomoca
odpowiedniej przystawki.

Komunikacja odbywa sie za pomoca podczerwieni, a o parametrach laminowania
dla kart wykonanych z réznorodnych materiatéw decyduje sterownik drukarki.
Pozwala to na uzycie laminatora z kartami wykonanymi z réznorodnych materiatéw,
w tym PVC, kompozytowy PVC, ABS, PET a nawet poliweglan, by osiagna¢ mozliwie
jak najdtuzsza zywotnos¢ karty. Laminator posiada réwniez zabezpieczenie
Kensington oraz elektroniczny zamek zabezpieczajacy by zabezpieczyc frontowe
drzwi przed niepowotanym dostepem do jego zasobow

Laminator jest rowniez dostepny w wersji ILM-DS, ktéra umozliwia

dwustronne laminowanie. Laminator wyposazony w dwa kartridze laminujace

i oddzielne sterowanie temperatura gérnej i dolnej rolki, co umozliwia uzywanie
dwoch réznych laminatéw jednoczesnie. Specjalna wersja ILM-DS moze by¢ uzywana
w parze z drukarkg EDIsecure® DCP 360+ lub XID 93xx.
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TECHNICZNA SPECYFIKACJA

Metoda laminacji

Termotransfer
Tryb laminacji

Jednostronna w przypadku ILM-LS

Dwustronna (jednoczesnie) w przypadku ILM-DS.
Predkos¢ laminacji

16-30 sekund na karte (jedno- lub dwustronne)
Ustawienia predkosci

3mm/s-12mm/s
Ustawienia Temperatury

90°C - 180°C, zmiana stopniowa co 5°C
Obstugiwane materiaty kart

PVC, kompozytowy PVS, ABS, PET

oraz poliweglan (rozmiar ISO-ID-1/CR-80, 85,60 x 53,98 mm)
Grubosc karty

0.76 mm
Wymiary

210 x 326 x 360 (dtugos¢ x szerokos¢ x wysokos¢)
Waga

ILM-LS: 8,1 kg

ILM-DS: 9,0 kg
Zasilanie

100/120 V oraz 220/240V, 50/60 Hz, spetnienie norm

GOST-R, CE oraz UL
Srodowisko pracy

15°C to 30°C, 35% to 70% (bez kondensacji pary)
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UNICARD SA jest wytacznym dystrybutorem MATICA w Polsce.

Drukarki EVOLIS posiadaja gwarancje producenta (okres gwarancji zalezy od modelu drukarki),

ktéra i 1a jest w Autory ym Centrum Serwi: ym UNICARD SA.

Autoryzowany serwis otacza drukarki kart plastikowych i uzytkownika opieka i udzielg wszelkiej pomocy
w zakresie instalacji oraz eksploatacji.
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Wszystkie znaki towarowe wymienione w niniejszym dokumencie naleza do ich prawowitych wiascicieli.



